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Membro de equipa IEEE Open Journal of Antennas and 2637-6431/Q1 2019 - Inglés
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editorial de revista Propagation (TAP) (T5) 2016
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Patente

Patente

Antena de Microondas Orientavel e
Respectivo Método

Divisor de Poténcia em Guia de Ondas

O presente documento 2023
apresenta uma antena de
micro-ondas de feixe
orientavel, disposta de modo
a orientar um feixe em
relacdo a um eixo
longitudinal da antena,
compreendendo uma matriz
de transmissao discreta
compreendendo uma
pluralidade de células
unitarias de deslocamento de
fase de subcomprimento de
onda, montadas de forma
rotativa para rodar em torno
do referido eixo longitudinal,
com uma abertura ortogonal
ao referido eixo longitudinal;
um alimentador para emitir
e/ou receber um sinal de
micro-ondas para e/ou da
matriz de transmissdo
discreta, compreendendo
pelo menos uma peca de
alimentacdo rotativa em que
a disposi¢dao em células
unitarias do conjunto
discreto de transmissdo tem
uma distribuicdo de fase que
sobrepde um gradiente de
fase ao longo de um eixo
transversal ortogonal ao
referido eixo longitudinal e
uma corregdo de fase
rotacionalmente simétrica
centrada no referido eixo
longitudinal. E igualmente
divulgado um método de
funcionamento e um método
de fabrico da referida

DIVISOR DE POTENCIA DE 2023
GUIA DE ONDAS
COMPREENDENDO EM
SEQUENCIA: UMA PRIMEIRA
SECCAO COMPREENDENDO
UM GUIA DE ONDAS DE
CRISTA DUPLA PARA
ENTRADA DE UM SINAL; UMA
SEGUNDA SECCAO
COMPREENDENDO UMA
PARTE AFUNILADA DE CRISTA
DUPLA PARA COMBINAR A
IMPEDANCIA DO GUIA DE
ONDAS DE UM MODO
FUNDAMENTAL AO LONGO
DO AFUNILAMENTO E UM
SEPTO PARA DIVIDIR O SINAL
DE ENTRADA; UMA TERCEIRA
SECCAO COMPREENDENDO
DOIS GUIAS DE ONDAS DE
CRISTA DUPLA SEPARADOS
POR UM ESPACAMENTO
PARA PROPAGAR O SINAL
DIVIDIDO PARA A SAIDA; EM
QUE O AFUNILAMENTO DE
CRISTA DUPLA COMPREENDE
UM PERFIL
LONGITUDINALMENTE
CONTINUO ENTRE A
PRIMEIRASECCAOEA |
TERCEIRA SECCAO. TAMBEM
SAO DIVULGADAS AS
RESPETIVAS REDES DE
FORMACAO DE FEIXE E
ANTENA.
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Patente

Dispositivo com antena transparente
integrada em espelho para sistema de
identificacdo por radio-frequéncia

A PRESENTE INVENGAO 2011
REFERE-SE A UM NOVO
CONCEITO DE ANTENAS
TRANSPARENTES PARA
LEITORES DE RFID,
INTEGRADAS NUM ESPELHO,
TENDO EM VISTAA
UTILIZACAO EM
PROVADORES DE ROUPA,
PARA PERMITIR A LEITURA
AUTOMATICA DAS
ETIQUETAS DE RFID APENSAS
A ROUPA EM PROVAE A
INTERACCAO SIMPLES DO
CLIENTE COM A BASE DE
DADOS DE PRODUTOS DE
UMA LOJA. O INVENTO
BASEIA-SE NUM DISPOSITIVO
(1) COM UMA ANTENA
IMPRESSA (2) NUM
SUBSTRATO DE BAIXA
PERMITIVIDADE (6),
OPTICAMENTE
TRANSPARENTE, INTEGRADA
NA PARTE DE VIDRO DE UM
ESPELHO (3) E ALIMENTADA
POR UMA FENDA (4) ABERTA
NO PLANO TERRA, EXCITADA
POR UMA LINHA DE
TRANSMISSAO (5) IMPRESSA
NA PARTE DE TRAS DO
ESPELHO (9). O DISPOSITIVO
(1), ALEM DE ELIMINAR O
IMPACTO VISUAL DAS
ANTENAS CONVENCIONAIS,
GARANTE O CONFINAMENTO
DA LEITURA A REGIAO EM
FRENTE DO ESPELHO, SEM
LEITURAS INDESEJADAS DOS
PROVADORES ADJACENTES,
DISPENSANDO O USO DE
BARREIRAS |
ELECTROMAGNETICAS. O
PROCESSO DE FABRICACAO,
BEM COMO OS ELEMENTOS
UTILIZADOS, SAO BASTANTE
SIMPLES E OS CUSTOS
INEREN
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Patente

Dispositivo e sistema de votagao passivo
sem fios

A PRESENTE INVENCAO 2009
REFERE-SE A UM 5
DISPOSITIVO DE VOTACAO
PASSIVO E SEM FIOS
COMPREENDENDO PELO
MENOS UMA CAMADA DE
SUPQRTE EM MATERIAL
DIELECTRICO, SOBRE A QUAL
SE ENCONTRA DISPOSTA,
UMA PLURALIDADE DE
ETIQUETAS DE RFID,
CORRESPONDENDO CADA
ETIQUETA DE RFID A UMA
OPCAO DE VOTO OU
RESPOSTA SELECCIONAVEL; E
PELO MENOS UMA CAMADA
DE OCULTACAO DE
ETIQUETAS DE RFID,
COMPREENDENDO UMA
PELICULA UNICA OU UMA
PLURALIDADE DE TIRAS DE
PELICULA
ELECTROMAGNETICAMENTE
OPACAS, COM AS REFERIDAS
ETIQUETAS DE RFID DA
CAMADA DE SUPORTE, UMA
ZONA PARA VISIBILIDADE EM
RFID E LEITURA DA ETIQUETA
DE RFID, SELECCIONADA E
QUE PERMITE ADETECCAO E
IDENTIFICACAO UNIVOCA DA
REFERIDA ETIQUETA DE RFID
CORRESPONDENTE A OPCAO
DE VOTO OU RESPOSTA
SELECCIONADA. A PRESENTE
INVENCAO REFERE-SE AINDA
AO SISTEMA DE VOTACAO
PASSIVO SEM FIOS USANDO
UM OU VARIOS
DISPOSITIVOS BEM COMOQ
AO PROCESSO DE VOTACAO.
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Dispositivo para Leitura de
Identificadores de Radiofrequéncia
garantindo confinamento volumétrico
da regido de detecg¢do

A PRESENTE INVENGCAO
REFERE-SE A UM SISTEMA DE
DETECCAO E IDENTIFICACAO
DE OBJECTOS
COMPORTANDO ETIQUETAS
DE IDENTIFICACAO POR
RADIOFREQUENCIA (RFID
TAGS). O SISTEMA
COMPREENDE UM
DISPOSITIVO COMPOSTO
POR UMA LINHA DE
TRANSMISSAO (6) (MICRO-
STRIP), INCLUINDO
SUBSTRATO DIELECTRICO DE
BAIXA PERMITIVIDADE (8) E
UM PLANO METALICO DE
REFERENCIA (7). O
DISPOSITIVO ASSEGURA
COBERTURA E DETECCAO DE
TODOS OS OBJECTOS EM
CAMPO PROXIMO EM UHF,
GARANTE O CONFINAMENTO
DOS CAMPOS NO VOLUME
DE INTERESSE, GARANTE O
ISOLAMENTO EM RELACAO A
DISPOSITIVOS ADJACENTES E
TEM UM CUSTO DE
PRODUCAO MUITO
REDUZIDO. O PRESENTE
INVENTO E APLICAVEL, A
TITULO DE EXEMPLO, NOS
SECTORES DO RETALHO (POR
EXEMPLO, EM LIVRARIAS,
LOJAS DE VESTUARIO,
SUPERMERCADOS E
FARMACIAS), DA
DISTRIBUICAO OU DA
INDUSTRIA EM PONTOS DE
LEITURA DE RFID OU EM
ESTEIRAS DOS TERMINAIS DE
PAGAMENTO EM ]
SUPERMERCADOS E TAMBEM
EM ESTEIRAS DE
TRANSPORTE DE OBJECTOS
EM ARMAZENS OU EM
LINHAS DE PRODUCAO. O
INVENTO FOI DESENVOLVIDO
NO INSTITUTO DE TELE

2008
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Antena compacta com orientacao
mecanica do feixe de radiacdo, para
seguimento de terminais moveis em
comunicag¢des sem fios

ESTE INVENTO REFERE-SE A 2008
UMA ANTENA DE
SEGUIMENTO,
PARTICULARMENTE
ADEQUADA PARA
COMUNICAGOES SEM FIOS
EM QUE SE IMPONHA A
NECESSIDADE DE
ORIENTACAO AUTOMATICA
DO FEIXE DE RADIACAO DA
ANTENA NA DIRECCAQ DE
OUTRO TERMINAL MOVEL. A
ORIENTACAO DO FEIXE DE
RADIACAO E OBTIDA POR UM
PROCESSO MECANICO. A
ANTENA E FORMADA POR
UMA FONTE PRIMARIA FIXA
(1), DE GANHO MODERADO,
QUE JLUMINA UMA LENTE
DIELECTRICA (2) COM
SIMETRIA AXIAL QUE PODE
INCLINAR E RODAR EM
TORNO DE DOIS EIXOS
ORTOGONAIS DE MODO A
PERMITIR A ORIENTACAO DO
FEIXE DE RADIACAO EM
AZIMUTE (13) E EM
ELEVACAO (11). A LENTE
APRESENTA DUAS
SUPERFICIES CUJA
GEOMETRIA E PROJECTADA
PARA COLIMAR O FEIXE DE
RADIACAO NA DIRECCAO DO
SEU EIXO DE SIMETRIA,
QUALQUER QUE SEJA A
INCLINACAO DA LENTE
RELATIVAMENTE AO EIXO DA
FONTE PRIMARIA
PERMITINDO ANGULOS DE
VARRIMENTO DO FEIXE
ELEVADOS. A ANTENA PODE
SER USADA QUER EM
EMISSAQ QUER EM
RECEPCAO, CONSTITUINDO
UMA SOLUCAO COM
ELEVADO DESEMPENHO DE
RADIACAO, MECANICAMENTE
SIMPLES E ADEQUADA PARA
PROD
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