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de 200 contribuições para revistas científicas e conferências internacionais. Mais de cinquenta desses artigos foram
publicados nas revistas do IEEE.
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milimétricas”, da revista IEEE Transactions on Antennas and Propagation, abril de 2013. Atualmente, é editor associado da
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Áreas de Investigação

Desenho de antennas: RFID, multi-banda, UWB, agregados para MIMO, antenas para ondas milimétricas

Antenas para aplicações biomédicas

Antenas com lentes dietéticas

Transmit-arrays
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Não
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Electromagnéticas

Não

2015/2016 2º Propagação e Radiação de Ondas
Electromagnéticas

Não

2015/2016 1º Eletromagnetismo Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática;

Não

2015/2016 1º Eletromagnetismo Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática;

Não

2014/2015 2º Propagação e Radiação de Ondas
Electromagnéticas

Não

2014/2015 2º Propagação e Radiação de Ondas
Electromagnéticas

Não

2014/2015 1º Eletromagnetismo Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática;

Não

2014/2015 1º Eletromagnetismo Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática;

Não

2013/2014 2º Propagação e Radiação de Ondas
Electromagnéticas

Não

2013/2014 2º Propagação e Radiação de Ondas
Electromagnéticas

Não

2013/2014 1º Eletromagnetismo Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática;

Não

2013/2014 1º Eletromagnetismo Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática;

Não
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2 Ana Catarina Caniço
Cruz
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Antenna Arrays for Imaging
Systems

Inglês Instituto
Superior
Técnico
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3 Eduardo Brás Lima Antennas for High Data
Throughput Communication
Systems

Inglês Instituto
Superior
Técnico

2018

4 João Manuel de
Almeida Monteiro
Felício

Antenas para aplicações
biomédicas: redes corporais
sem fios e imagiologia médica
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Inglês Instituto
Superior
Técnico

2018

5 Joana Rita Alves dos
Santos Silva

Ground-Terminal Antennas for
Ka Satellite Systems

Inglês Instituto
Superior
Técnico

2017

6 Andela Zaric Antennas for Localization and
Identification Systems

Inglês Instituto
Superior
Técnico

2016

7 Ana Maria Pinto Lima
Vieira Brites Kankura
Salazar

Avaliação da Qualidade do
Serviço, Satisfação e Intenções
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8 Paulo Manuel Roque
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Systems for breast tumor
detection using microwave
imaging

Inglês Instituto
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4 Tomás Alexandre
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Inglês Instituto
Superior
Técnico
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Mm-wave antennas antennas
for 5G applications

Inglês Instituto
Superior
Técnico
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3D Printed Planar Antennas for
Mm-wave Multi-gigabit Loca-
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Felício
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applications
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Técnico
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Português Instituto
Superior
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Applications

Inglês Instituto
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Environments for Wireless
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Inglês Instituto
Superior
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Costa Brás Lima

Mechanical Steerable Lens for
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Inglês Instituto
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Técnico
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Development of RFID Antennas Inglês Instituto
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Inglês Instituto
Superior
Técnico
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24 Carla Sofia dos Reis
Medeiros

Reconfigurable Antennas using
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Inglês Instituto
Superior
Técnico
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Scientific Reports. 14 (1)
 - N.º de citações Web of Science®: 7
 - N.º de citações Scopus: 9
 - N.º de citações Google Scholar: 18

4 Felício, J. M., Martins, R. A., Costa, J. R. & Fernandes, C. A. (2024). Microwave breast imaging for cancer
diagnosis: An overview. IEEE Antennas and Propagation Magazine. 66 (4), 85-97
 - N.º de citações Web of Science®: 2
 - N.º de citações Scopus: 3
 - N.º de citações Google Scholar: 5

5 Felício, J. M., Costa, T. So Da, Vala, M., Leonor, N., Costa, J. R., Marques, P....de Maagt, P. (2024). Feasibility of
radar-based detection of floating macroplastics at microwave frequencies. IEEE Transactions on Antennas
and Propagation. 72 (3), 2766-2779
 - N.º de citações Web of Science®: 9
 - N.º de citações Scopus: 9
 - N.º de citações Google Scholar: 10

6 Santos, K. C. , Fernandes, C. A. & Costa, J. R. (2023). Validation of a compact microwave imaging system for
bone fracture detection. IEEE Access. 11, 63690-63700
 - N.º de citações Web of Science®: 10
 - N.º de citações Scopus: 11
 - N.º de citações Google Scholar: 16

7 Vaquero, Á. F., Teixeira, J., Matos, S. A., Arrebola, M., Costa, J. R., Felício, J. M....Fonseca, N. J. G. (2023). Design
of low-profile transmitarray antennas with wide mechanical beam steering at millimeter waves. IEEE
Transactions on Antennas and Propagation. 71 (4), 3713-3718
 - N.º de citações Web of Science®: 46
 - N.º de citações Scopus: 51
 - N.º de citações Google Scholar: 53

6

https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/design-of-broadband-low-profile-transmitarrays-at-ka-band-with-high-permittivity-3d-printed/112713
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/design-of-broadband-low-profile-transmitarrays-at-ka-band-with-high-permittivity-3d-printed/112713
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/design-of-broadband-low-profile-transmitarrays-at-ka-band-with-high-permittivity-3d-printed/112713
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/identifying-optimal-microwave-frequencies-to-detect-floating-macroplastic-litter-using-machine/113064
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/identifying-optimal-microwave-frequencies-to-detect-floating-macroplastic-litter-using-machine/113064
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/identifying-optimal-microwave-frequencies-to-detect-floating-macroplastic-litter-using-machine/113064
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/assessing-the-detection-of-floating-plastic-litter-with-advanced-remote-sensing-technologies-in-a/106335
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/assessing-the-detection-of-floating-plastic-litter-with-advanced-remote-sensing-technologies-in-a/106335
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/assessing-the-detection-of-floating-plastic-litter-with-advanced-remote-sensing-technologies-in-a/106335
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/microwave-breast-imaging-for-cancer-diagnosis-an-overview/104985
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/microwave-breast-imaging-for-cancer-diagnosis-an-overview/104985
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/feasibility-of-radar-based-detection-of-floating-macroplastics-at-microwave-frequencies/100205
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/feasibility-of-radar-based-detection-of-floating-macroplastics-at-microwave-frequencies/100205
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/feasibility-of-radar-based-detection-of-floating-macroplastics-at-microwave-frequencies/100205
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/validation-of-a-compact-microwave-imaging-system-for-bone-fracture-detection/96290
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/validation-of-a-compact-microwave-imaging-system-for-bone-fracture-detection/96290
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/design-of-low-profile-transmitarray-antennas-with-wide-mechanical-beam-steering-at-millimeter-waves/94838
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/design-of-low-profile-transmitarray-antennas-with-wide-mechanical-beam-steering-at-millimeter-waves/94838
https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/design-of-low-profile-transmitarray-antennas-with-wide-mechanical-beam-steering-at-millimeter-waves/94838


8 Matos, S., Fonseca, N. J. G., João C. Serra, João M. Felício, Costa, J. R. & Fernandes, C. A. (2023). Generalized
Risley Prism for Beam-Steering Transmit Arrays With Reduced Grating Lobes. IEEE Transactions on Antennas
and Propagation. 71 (11), 8420-8428
 - N.º de citações Web of Science®: 15
 - N.º de citações Scopus: 21
 - N.º de citações Google Scholar: 22

9 Santos, K. C. , Fernandes, C. A. & Costa, J. R. (2022). Feasibility of bone fracture detection using microwave
imaging. IEEE Open Journal of Antennas and Propagation. 3, 836-847
 - N.º de citações Web of Science®: 27
 - N.º de citações Scopus: 40
 - N.º de citações Google Scholar: 47

10 Savazzi, M., Felício, J. M., Costa, J. R., Fernandes, C. A. & Conceição, R. (2021). Study of freezing and defrosting
effects on complex permittivity of biological tissues. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 20 (12),
2210-2214
 - N.º de citações Web of Science®: 4
 - N.º de citações Scopus: 4
 - N.º de citações Google Scholar: 5

11 Vaquero, A. V., Rodriguez Pino, M., Arrebola, M., Matos, S., Costa, J. R. & Fernandes, C. A. (2021). Evaluation of
a dielectric-only transmitarray for generating multi-focusing near-field spots using a cluster of feeds in the Ka-
Band. Sensors. 21
 - N.º de citações Web of Science®: 6
 - N.º de citações Scopus: 6
 - N.º de citações Google Scholar: 7

12 Vaquero, A. V., Rodriguez Pino, M., Arrebola, M., Matos, S., Costa, J. R. & Fernandes, C. A. (2020). Bessel beam
generation using dielectric planar lenses at millimeter frequencies. IEEE Access. 8, 216185-216196
 - N.º de citações Web of Science®: 10
 - N.º de citações Scopus: 12
 - N.º de citações Google Scholar: 16

13 Savazzi, M., Abedi, S., Ištuk, N., Joachimowicz, N., Roussel, H., Porter, E....Conceição, R. C. (2020). Development
of an anthropomorphic phantom of the axillary region for microwave imaging assessment. Sensors. 20 (17)
 - N.º de citações Web of Science®: 10
 - N.º de citações Scopus: 12
 - N.º de citações Google Scholar: 16

14 Felício, J. M., Bioucas-Dias, J. M., Costa, J. R. & Fernandes, C. A. (2020). Microwave breast imaging using a dry
setup. IEEE Transactions on Computational Imaging. 6 (12), 167-180
 - N.º de citações Web of Science®: 47
 - N.º de citações Scopus: 55
 - N.º de citações Google Scholar: 69

15 Andre Barka, Matos, S., Costa, J. R., Fernandes, C. A. & Hassan Chreim (2020). Applying Massively Parallel
Computing to Multiscale Ka Dual-Band Transmit-Array Analysis Using FETI-2LM. IEEE Journal on Multiscale and
Multiphysics Computational Techniques. 5, 235-244
 - N.º de citações Web of Science®: 6
 - N.º de citações Scopus: 8
 - N.º de citações Google Scholar: 13
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 - N.º de citações Google Scholar: 32
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 - N.º de citações Google Scholar: 7
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Terahertz Reconfigurable
Metasurfaces for ultra-
high rate wireless
communications

Investigador IT-Iscte, INESC TEC - Líder (Portugal),  University
of Athens -  (Grécia), University of Hertfordshire
-  (Portugal), University of Oulu -  (Portugal),
Intracom Telecom -  (Portugal), IT -  (Portugal)

2023 - 2026

Increased Resolution
Microwave Imaging using
Superlens

Investigador IT-Iscte, IT - Líder (Portugal) 2023 - 2024

Trailblazing Inclusive,
Sustainable and Resilient
Cities

Investigador Iscte - Líder, TH KOLN -  (Alemanha), LAUREA -
(Finlândia), UNI EIFFEL -  (França), UNIZA -
(Eslováquia)

2023 - 2025

Satellite-based microwave
remote sensing for marine
litter mapping

Investigador IT-Iscte, IT -  (Portugal) 2021 - 2024

European network for
advancing Electromagnetic
hyperthermic medical
technologies

Coordenador
Local

IT-Iscte 2019 - 2022

Additive Antenna
Manufacturing

Coordenador
Global

IT-Iscte 2018 - 2021

ElectroMagnetic imaging
for a novel genERation of
medicAL Devices

Coordenador
Local

IT-Iscte, Polito - Líder (Itália), CNR-IREA -  (Itália),
NUIG -  (Irlanda), FCUL -  (Portugal), CNRS -
(França), TUIL -  (Alemanha), Keysight -
(Áustria), KCL -  (Reino Unido)

2018 - 2021

Microwave medical
imaging

Coordenador
Local

IT-Iscte 2014 - 2019

Trapping Light in Open
Resonators

Coordenador
Local

IT-Iscte 2014 - 2016

Compact Lens-Based
Mechanically Steered Ka-
Band user Terminal
Antenna

Coordenador
Global

IT-Iscte 2013 - 2018

Development of a
European-based
Collaborative Network to
Accelerate Technological,
Clinical and
Commercialisation
Progress in the Area of
Medical Microwave
Imaging

Coordenador
Local

IT-Iscte 2013 - 2017

Millimeter Wave Antennas
for Next-Generation
Satellite Mass Services

Coordenador
Local

IT-Iscte 2013 - 2016
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https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/additive-antenna-manufacturing/1018
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/additive-antenna-manufacturing/1018
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/electromagnetic-imaging-for-a-novel-generation-of-medical-devices/1019
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/electromagnetic-imaging-for-a-novel-generation-of-medical-devices/1019
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/electromagnetic-imaging-for-a-novel-generation-of-medical-devices/1019
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/microwave-medical-imaging/1020
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/microwave-medical-imaging/1020
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/trapping-light-in-open-resonators/1091
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/trapping-light-in-open-resonators/1091
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/compact-lens-based-mechanically-steered-ka-band-user-terminal-antenna/1010
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https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/compact-lens-based-mechanically-steered-ka-band-user-terminal-antenna/1010
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/development-of-a-european-based-collaborative-network-to-accelerate-technological-clinical-and/1022
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https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/millimeter-wave-antennas-for-next-generation-satellite-mass-services/1082
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/millimeter-wave-antennas-for-next-generation-satellite-mass-services/1082
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/millimeter-wave-antennas-for-next-generation-satellite-mass-services/1082


Thermal Blanket with Low
RF Reflectivity

Coordenador
Local

IT-Iscte 2012 - 2015

COST IC1102 - Versatile,
Integrated and Signal-
aware Technologies for
Antennas

Coordenador
Local

IT-Iscte 2011 - 2015

Spatially confined RFID
detection with a
metamaterial grid

Coordenador
Local

IT-Iscte 2011 - 2012

New Fromtiers im
mm/sub-mm waves
integrated dielectric
focusing systems

Coordenador
Local

IT-Iscte, IETR -  (França) 2010 - 2015

Non-local Metamaterials
and Applications

Coordenador
Local

IT-Iscte 2010 - 2012

Advanced Antennas for
Radio Frequency
Identification and
Localization

Coordenador
Local

IT-Iscte 2010 - 2012

Metamaterial with
extreme permittivity

Coordenador
Local

IT-Iscte 2008 - 2010

Millimetre-wave wireless
indoor link with automatic
tracking antenna

Coordenador
Local

IT-Iscte 2008 - 2010

Network of Excellence in
Wireless Communications
++

Coordenador
Local

IT-Iscte 2007 - 2010

RFID Smart Surfaces Coordenador
Local

IT-Iscte 2006 - 2011

Benchmarking of
Integrated Lens Antenna
Design and Manufacturig

Coordenador
Local

IT-Iscte, IETR - Univ. Rennes, France -  (França) 2006 - 2009

Reconfigurable Low-profile
Antennas Using
Metamaterials

Coordenador
Local

IT-Iscte 2005 - 2008

Antenna Centre of
Excellence

Coordenador
Local

IT-Iscte 2004 - 2007

Integrated Lens Antenna
Shaping

Coordenador
Local

IT-Iscte 2003 - 2007
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https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/cost-ic1102---versatile-integrated-and-signal-aware-technologies-for-antennas/1092
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https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/spatially-confined-rfid-detection-with-a-metamaterial-grid-/1080
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/spatially-confined-rfid-detection-with-a-metamaterial-grid-/1080
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/spatially-confined-rfid-detection-with-a-metamaterial-grid-/1080
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/new-fromtiers-im-mmsub-mm-waves-integrated-dielectric-focusing-systems/1084
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https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/new-fromtiers-im-mmsub-mm-waves-integrated-dielectric-focusing-systems/1084
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/non-local-metamaterials-and-applications/1086
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/non-local-metamaterials-and-applications/1086
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/advanced-antennas-for-radio-frequency-identification-and-localization/1087
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/advanced-antennas-for-radio-frequency-identification-and-localization/1087
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/advanced-antennas-for-radio-frequency-identification-and-localization/1087
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/advanced-antennas-for-radio-frequency-identification-and-localization/1087
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/metamaterial-with-extreme-permittivity/1081
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/metamaterial-with-extreme-permittivity/1081
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/millimetre-wave-wireless-indoor-link-with-automatic-tracking-antenna/1093
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/millimetre-wave-wireless-indoor-link-with-automatic-tracking-antenna/1093
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/millimetre-wave-wireless-indoor-link-with-automatic-tracking-antenna/1093
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/network-of-excellence-in-wireless-communications-/1083
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/network-of-excellence-in-wireless-communications-/1083
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/network-of-excellence-in-wireless-communications-/1083
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/rfid-smart-surfaces/1088
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/benchmarking-of-integrated-lens-antenna-design-and-manufacturig/1079
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/benchmarking-of-integrated-lens-antenna-design-and-manufacturig/1079
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/benchmarking-of-integrated-lens-antenna-design-and-manufacturig/1079
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/reconfigurable-low-profile-antennas-using-metamaterials/1090
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/reconfigurable-low-profile-antennas-using-metamaterials/1090
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/reconfigurable-low-profile-antennas-using-metamaterials/1090
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/antenna-centre-of-excellence/1021
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/antenna-centre-of-excellence/1021
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/integrated-lens-antenna-shaping/1078
https://ciencia.iscte-iul.pt/projects/integrated-lens-antenna-shaping/1078


 
 

 
 

 

Fiber Solitons:
Propagation, Amplification
and Switching

Coordenador
Local

IT-Iscte 2018

Microwave and optical
devices for transmission
and switching using linear
and nonlinear medi

Coordenador
Local

IT-Iscte 1997 - 2001

Cargos de Gestão Académica

Membro (Docente)  (2025 - 2029)
Unidade/Área: Conselho Geral

Vice-Reitor  (2022 - 2026)
Unidade/Área: ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Vice-Reitor  (2018 - 2022)
Unidade/Área: ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Sub-diretor  (2013 - 2016)
Unidade/Área: Escola de Tecnologias e Arquitectura

Membro (Docente)  (2012 - 2014)
Unidade/Área: Plenário do Conselho Científico

Presidente  (2011 - 2014)
Unidade/Área: Comissão Científica

Director  (2011 - 2014)
Unidade/Área: Instituto de Telecomunicações-IUL

Membro (Docente)  (2010 - 2013)
Unidade/Área: Comissão Científica

Membro (Docente)  (2010 - 2013)
Unidade/Área: Plenário da Comissão Científica

Membro (Docente)  (2010 - 2013)
Unidade/Área: Comissão Científica

Prémios

Finalista (Top 5) no concurso de melhor comunicação na categoria "Theory and Design Antenna" da conferência
EuCAP2023 (2023)

3º Lugar no concurso de melhor comunicação da conferência iWAT 2023 (2023)

1º Lugar no concurso international de desenho de antenas (2014)

Melhores revisores da revista científica IEEE Transactions on Antennas and Propagation (2010)

Prémio de melhor publicação científica que utilize o software CST (2010)

Transmissão de Solitões em Sistemas de Comunicação Óptica, 1º prémio do concurso Comunicações 97 do Instituto de
Comunicações de Portugal. (1997)
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Associações Profissionais

Ordem dos Engenheiros - Membro Sénior, Especialista em Telecomunicações (Desde 1997)

IEEE Senior Member (Desde 1997)

Organização/Coordenação de Eventos

Tipo de
Organização/Coordenação

Título do Evento Entidade
Organizadora

Ano

Membro de comissão
organizadora de evento
científico

16ª Conferência Europeia em Antenas e
Propagação

EurAAP 2022

Membro de comissão
organizadora de evento
científico

15ª Conferência Europeia em Antenas e
Propagação

EurAAP 2021

Membro de comissão
organizadora de evento
científico

11ª Conferência Europeia em Antenas e
Propagação

EurAAP 2017

Membro de comissão científica
de evento científico

11th International Symposium on Medical
Information and Communication Technology

ISMICT 2017

Membro de comissão
organizadora de evento
científico

9ª Conferência Europeia em Antenas e
Propagação

EurAAP 2015

Membro de comissão científica
de evento científico

CETC2013 - Conference on Electronics,
Telecommunications and Computers

ISEL 2013

Membro de comissão científica
de evento científico

2012 IEEE RFID Technology and Applications IEEE 2012

Actividades de Edição/Revisão Científica

Tipo de Actividade Título da Revista ISSN/Quartil Perío
do

Língua

Editor de revista científica IEEE Open Journal of Antennas and
Propagation (OJAP)

2637-6431 / Q1 Desde
2025

Inglês

Membro de equipa
editorial de revista

IEEE Open Journal of Antennas and
Propagation (OJAP)

2637-6431 / Q1 2019 -
2025

Inglês

Membro de equipa
editorial de revista

IEEE Transactions on Antennas and
Propagation (TAP)

0018-926X / Q1
(T5)

2010 -
2016

Inglês

Produtos

Tipo de Produto Título do Produto Descrição Detalhada Ano
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Patente Antena de Microondas Orientável e
Respectivo Método

O presente documento
apresenta uma antena de
micro-ondas de feixe
orientável, disposta de modo
a orientar um feixe em
relação a um eixo
longitudinal da antena,
compreendendo uma matriz
de transmissão discreta
compreendendo uma
pluralidade de células
unitárias de deslocamento de
fase de subcomprimento de
onda, montadas de forma
rotativa para rodar em torno
do referido eixo longitudinal,
com uma abertura ortogonal
ao referido eixo longitudinal;
um alimentador para emitir
e/ou receber um sinal de
micro-ondas para e/ou da
matriz de transmissão
discreta, compreendendo
pelo menos uma peça de
alimentação rotativa em que
a disposição em células
unitárias do conjunto
discreto de transmissão tem
uma distribuição de fase que
sobrepõe um gradiente de
fase ao longo de um eixo
transversal ortogonal ao
referido eixo longitudinal e
uma correção de fase
rotacionalmente simétrica
centrada no referido eixo
longitudinal. É igualmente
divulgado um método de
funcionamento e um método
de fabrico da referida

2023

Patente Divisor de Potência em Guia de Ondas DIVISOR DE POTÊNCIA DE
GUIA DE ONDAS
COMPREENDENDO EM
SEQUÊNCIA: UMA PRIMEIRA
SECÇÃO COMPREENDENDO
UM GUIA DE ONDAS DE
CRISTA DUPLA PARA
ENTRADA DE UM SINAL; UMA
SEGUNDA SECÇÃO
COMPREENDENDO UMA
PARTE AFUNILADA DE CRISTA
DUPLA PARA COMBINAR A
IMPEDÂNCIA DO GUIA DE
ONDAS DE UM MODO
FUNDAMENTAL AO LONGO
DO AFUNILAMENTO E UM
SEPTO PARA DIVIDIR O SINAL
DE ENTRADA; UMA TERCEIRA
SECÇÃO COMPREENDENDO
DOIS GUIAS DE ONDAS DE
CRISTA DUPLA SEPARADOS
POR UM ESPAÇAMENTO
PARA PROPAGAR O SINAL
DIVIDIDO PARA A SAÍDA; EM
QUE O AFUNILAMENTO DE
CRISTA DUPLA COMPREENDE
UM PERFIL
LONGITUDINALMENTE
CONTÍNUO ENTRE A
PRIMEIRA SECÇÃO E A
TERCEIRA SECÇÃO. TAMBÉM
SÃO DIVULGADAS AS
RESPETIVAS REDES DE
FORMAÇÃO DE FEIXE E
ANTENA.

2023
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Patente Dispositivo com antena transparente
integrada em espelho para sistema de
identificação por rádio-frequência

A PRESENTE INVENÇÃO
REFERE-SE A UM NOVO
CONCEITO DE ANTENAS
TRANSPARENTES PARA
LEITORES DE RFID,
INTEGRADAS NUM ESPELHO,
TENDO EM VISTA A
UTILIZAÇÃO EM
PROVADORES DE ROUPA,
PARA PERMITIR A LEITURA
AUTOMÁTICA DAS
ETIQUETAS DE RFID APENSAS
À ROUPA EM PROVA E A
INTERACÇÃO SIMPLES DO
CLIENTE COM A BASE DE
DADOS DE PRODUTOS DE
UMA LOJA. O INVENTO
BASEIA-SE NUM DISPOSITIVO
(1) COM UMA ANTENA
IMPRESSA (2) NUM
SUBSTRATO DE BAIXA
PERMITIVIDADE (6),
OPTICAMENTE
TRANSPARENTE, INTEGRADA
NA PARTE DE VIDRO DE UM
ESPELHO (3) E ALIMENTADA
POR UMA FENDA (4) ABERTA
NO PLANO TERRA, EXCITADA
POR UMA LINHA DE
TRANSMISSÃO (5) IMPRESSA
NA PARTE DE TRÁS DO
ESPELHO (9). O DISPOSITIVO
(1), ALÉM DE ELIMINAR O
IMPACTO VISUAL DAS
ANTENAS CONVENCIONAIS,
GARANTE O CONFINAMENTO
DA LEITURA À REGIÃO EM
FRENTE DO ESPELHO, SEM
LEITURAS INDESEJADAS DOS
PROVADORES ADJACENTES,
DISPENSANDO O USO DE
BARREIRAS
ELECTROMAGNÉTICAS. O
PROCESSO DE FABRICAÇÃO,
BEM COMO OS ELEMENTOS
UTILIZADOS, SÃO BASTANTE
SIMPLES E OS CUSTOS
INEREN

2011
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Patente Dispositivo e sistema de votação passivo
sem fios

A PRESENTE INVENÇÃO
REFERE-SE A UM
DISPOSITIVO DE VOTAÇÃO
PASSIVO E SEM FIOS
COMPREENDENDO PELO
MENOS UMA CAMADA DE
SUPORTE EM MATERIAL
DIELÉCTRICO, SOBRE A QUAL
SE ENCONTRA DISPOSTA,
UMA PLURALIDADE DE
ETIQUETAS DE RFID,
CORRESPONDENDO CADA
ETIQUETA DE RFID A UMA
OPÇÃO DE VOTO OU
RESPOSTA SELECCIONÁVEL; E
PELO MENOS UMA CAMADA
DE OCULTAÇÃO DE
ETIQUETAS DE RFID,
COMPREENDENDO UMA
PELÍCULA ÚNICA OU UMA
PLURALIDADE DE TIRAS DE
PELÍCULA
ELECTROMAGNETICAMENTE
OPACAS, COM AS REFERIDAS
ETIQUETAS DE RFID DA
CAMADA DE SUPORTE, UMA
ZONA PARA VISIBILIDADE EM
RFID E LEITURA DA ETIQUETA
DE RFID, SELECCIONADA E
QUE PERMITE A DETECÇÃO E
IDENTIFICAÇÃO UNÍVOCA DA
REFERIDA ETIQUETA DE RFID
CORRESPONDENTE À OPÇÃO
DE VOTO OU RESPOSTA
SELECCIONADA. A PRESENTE
INVENÇÃO REFERE-SE AINDA
AO SISTEMA DE VOTAÇÃO
PASSIVO SEM FIOS USANDO
UM OU VÁRIOS
DISPOSITIVOS BEM COMO
AO PROCESSO DE VOTAÇÃO.
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Patente Dispositivo para Leitura de
Identificadores de Radiofrequência
garantindo confinamento volumétrico
da região de detecção

A PRESENTE INVENÇÃO
REFERE-SE A UM SISTEMA DE
DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO
DE OBJECTOS
COMPORTANDO ETIQUETAS
DE IDENTIFICAÇÃO POR
RADIOFREQUÊNCIA (RFID
TAGS). O SISTEMA
COMPREENDE UM
DISPOSITIVO COMPOSTO
POR UMA LINHA DE
TRANSMISSÃO (6) (MICRO-
STRIP), INCLUINDO
SUBSTRATO DIELÉCTRICO DE
BAIXA PERMITIVIDADE (8) E
UM PLANO METÁLICO DE
REFERÊNCIA (7). O
DISPOSITIVO ASSEGURA
COBERTURA E DETECÇÃO DE
TODOS OS OBJECTOS EM
CAMPO PRÓXIMO EM UHF,
GARANTE O CONFINAMENTO
DOS CAMPOS NO VOLUME
DE INTERESSE, GARANTE O
ISOLAMENTO EM RELAÇÃO A
DISPOSITIVOS ADJACENTES E
TEM UM CUSTO DE
PRODUÇÃO MUITO
REDUZIDO. O PRESENTE
INVENTO É APLICÁVEL, A
TÍTULO DE EXEMPLO, NOS
SECTORES DO RETALHO (POR
EXEMPLO, EM LIVRARIAS,
LOJAS DE VESTUÁRIO,
SUPERMERCADOS E
FARMÁCIAS), DA
DISTRIBUIÇÃO OU DA
INDÚSTRIA EM PONTOS DE
LEITURA DE RFID OU EM
ESTEIRAS DOS TERMINAIS DE
PAGAMENTO EM
SUPERMERCADOS E TAMBÉM
EM ESTEIRAS DE
TRANSPORTE DE OBJECTOS
EM ARMAZÉNS OU EM
LINHAS DE PRODUÇÃO. O
INVENTO FOI DESENVOLVIDO
NO INSTITUTO DE TELE
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Patente Antena compacta com orientação
mecânica do feixe de radiação, para
seguimento de terminais móveis em
comunicações sem fios

ESTE INVENTO REFERE-SE A
UMA ANTENA DE
SEGUIMENTO,
PARTICULARMENTE
ADEQUADA PARA
COMUNICAÇÕES SEM FIOS
EM QUE SE IMPONHA A
NECESSIDADE DE
ORIENTAÇÃO AUTOMÁTICA
DO FEIXE DE RADIAÇÃO DA
ANTENA NA DIRECÇÃO DE
OUTRO TERMINAL MÓVEL. A
ORIENTAÇÃO DO FEIXE DE
RADIAÇÃO É OBTIDA POR UM
PROCESSO MECÂNICO. A
ANTENA É FORMADA POR
UMA FONTE PRIMÁRIA FIXA
(1), DE GANHO MODERADO,
QUE ILUMINA UMA LENTE
DIELÉCTRICA (2) COM
SIMETRIA AXIAL QUE PODE
INCLINAR E RODAR EM
TORNO DE DOIS EIXOS
ORTOGONAIS DE MODO A
PERMITIR A ORIENTAÇÃO DO
FEIXE DE RADIAÇÃO EM
AZIMUTE (13) E EM
ELEVAÇÃO (11). A LENTE
APRESENTA DUAS
SUPERFÍCIES CUJA
GEOMETRIA É PROJECTADA
PARA COLIMAR O FEIXE DE
RADIAÇÃO NA DIRECÇÃO DO
SEU EIXO DE SIMETRIA,
QUALQUER QUE SEJA A
INCLINAÇÃO DA LENTE
RELATIVAMENTE AO EIXO DA
FONTE PRIMÁRIA
PERMITINDO ÂNGULOS DE
VARRIMENTO DO FEIXE
ELEVADOS. A ANTENA PODE
SER USADA QUER EM
EMISSÃO QUER EM
RECEPÇÃO, CONSTITUINDO
UMA SOLUÇÃO COM
ELEVADO DESEMPENHO DE
RADIAÇÃO, MECANICAMENTE
SIMPLES E ADEQUADA PARA
PROD
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